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PWP2CH6.5GX
Diamètre port d’aspiration (po) 2” x 2”
Matériel du joint Viton
Turbine Fonte d’aluminium
Volute Fonte
Corps de pompe Fonte
Pied tête aspiration (pi) 25’
Pied tête sorti (pi) 134’
Capacité de décharge 150 gpm
Poids sec 49 lbs
Details du moteur 6.5 CH Honda GX200
Alerte de bas niveau d’huile Oui

POMPE POLY PWP2CH6.5GX KODIAK 
2” POUR PRODUITS CHIMIQUES
AYANT UNE  PRÉSENCE CANADIENNE ÉTABLIE, KODIAK FOURNI DES ÉQUIPEMENTS DE NIVEAU 
PROFESSIONNEL  DEPUIS  PLUS DE  30 ANS. TOUTES LES  POMPES DE  TRANSFERT KODIAK SONT 
CONÇUES ET ASSEMBLÉES DANS LE  BUT D’APPORTER UN  NIVEAU SUPÉRIEUR DE QUALITÉ ET DE 
FIABILITÉ À L’UTILISATEUR PROFESSIONNEL, 
QUE CE SOIT POUR LE TRANSFERT OU 
PULVÉRISATION DE PRODUITS CHIMIQUES, 
KODIAK EST LA POMPE QU’IL VOUS FAUT.

• Moteur Honda GX  - muni d’alerte de bas niveau 
d’huile pour plus de fiabilité

• Pompe poly 2”
• Résistant aux produits chimiques
• Grand debits
• Joint en Viton
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