
HDC5235GHSS

 Pompe triplex à pistons
 plongeurs de qualité
 supérieure avec tête nickelée :
 T ous les nettoyeurs haute pression
 Dynablast comprennent les pompes
 GP/Interpump avec solides pistons
 plongeurs en céramique, protecteur
 de pompe thermique et garantie
 limitée de 5 ans.       

Les caractéristiques et la fiche technique peuvent changer sans préavis. Distribué par :

www.dynablast.ca

SÉRIE

HDC
NETTOYEUR HAUTE PRESSION À EAU CHAUDE

Moteur à essence à entraînement par courroie  
Brûleur au mazout

 Injecteur en aval de
 produits chimiques :
 Pour l’injection de savon et de
 produits chimiques sous basse 
 pression.  

 Raccords à branchement
 rapide pour boyaux souples :
 Pour des raccordements faciles et
 des boyaux souples non entortillés. 

 Cadre en acier ultra-robuste
 monté sur palette :
 Comprend un cadre de sécurité
 peint par poudrage.  

 Grand cadran de sélection
 des températures du brûleur :
 Réglez facilement la température
 de l’eau.  

 Moteur à essence 20,0 ch
 Honda GX 630 : 
 Moteur à essence industriel aux
 performances éprouvées avec
 démarreur électrique.   

 Réservoir de carburant en poly :
 12 gallons essance.
 12 gallons mazout.

 Protecteur de 
 courroies ventilé :
 Courroie plus froide = longue vie.
 

 Filtre sépatateur 
 eau/mazout :
 RAYCOR.
 

 Moteur et base de la pompe isolé : 
 Supprime les vibrations, prolonge la 
 vie de l’unité.  

 Enveloppe du serpentin en acier inoxydable :
 Enveloppe durable antirouille. Serpentin de chauffage,
 norme 80 et brûleur de 420,000 BTU.

 Combinaison pistolet, lance
 et boyau : 
 Gâchette facile à utiliser avec lance
 de 48 po et boyau de 4 000 psi. 

 Quatre buses à branchement
 rapide :
 Les buses chromocodées incluses
 sont 0º, 15º, 25º, et à savon QC.  

 Soupape de marche à vide
 séparée avec démarrage rapide : 
 Aide à démarrer le moteur alors que 
 le pistolet est fermé.

 Boîtier de batterie :
 Boîtier en plastique étanche of-
 frant une protection supplémentaire
 contre les intempéries (batterie non
 comprise).  

 Horomètre (Moteur Honda GX) :
 Idéal pour l’établissement des
 périodicités d’entretien ou les
 applications de location. 

 Homologué ETL
 B140.11 & UL1776

FICHE TECHNIQUE FABRIQUÉ AU CANADA

MODÈLE HDC5235GHSS
Pression de service (lb/po2) : 3,500

Débit (gal/min) : 5,2
Moteur (ch) : 20,0

Régime de la pompe (RPM) : 1,350

BTU : 420,000
Élévation de Température : 140°F @ 5.2gpm

Dimension (Lo x La x H) : 60.5” x 30” x 54”
Poids à l’expédition : 675 lb

Autres caractéristiques
 Sécurité : Interrupteur de supression, Clampet de supression, Interrupteur de débit, Thermostat, 
 (CAD) Contrôle Primaire. 
 Brûleur Beckett de 12V: Pas besoin d’électricité.
 Courroie d’entraînement double avec tendeur: Assure une puissance supérieure et un 
 entretien minimal.  
 Capacité de Service: L’accessibilité est amélioré pour l’entretien et la maintenance. 
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