
 

PWP2SST PWP3SST 
4.0CH Honda GX120 OHV 5.5CH Honda GX160 OHV 

Diamètre de 2" X 2" Diamètre de 3" X 3" 
Capacité maximale de 185 gpm Capacité maximale de 264 gpm 

26’ d’élévation de succion 26’ d’élévation de succion 
76 pieds de tête 76 pieds de tête 

46 Lb 57 Lb 

 

Toutes les pompes de transfert Kodiak sont conçues et assemblées dans le but d’apporter un 
niveau supérieur de qualité et de fiabilité à l’utilisateur professionnel. Vider un site de 
construction, ou enlever la boue de la ferme, Kodiak est la pompe qu’il vous faut. 
 

  

• Moteur Honda GX muni d’alerte de bas niveau d’huile pour plus de fiabilité  
• Conception robuste pour manipuler de la boue ou des solides jusqu’ à 3/4" de diamètre  
• Joint d’étanchéité au carbure de silicium pour une plus grande performance 
• Volute et impulseur en fonte pour une plus grande robustesse 
• Fabriqué au Japon 

 

 

Ayant une présence canadienne établie, Kodiak 
fourni des équipements de niveaux professionnels 
depuis plus de 18 ans avec plus de 300,000 unités 
sur le terrain. 

 

www.kodiakpower.ca 

Distribué par: 


